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10.5.2 8018 DeskPhone

4. Percer deux trous dans le mur 5. Placer le support sur la partie arriere du
(séparation=90 mm, diamétre=6 mm). téléphone.

5. Insérer les attaches dans les trous au 6. Le faire glisser vers le bas et vérifier que les
mur (P/N : 1AD007550003). deux fermoirs sont en place sur la coque.

6. Fixer le support avec les deux vis et
ajustez (P/N : 1 1AD007460003). Le
support sert de référence et doit rester
mobile.

3. Fixer le support au téléphone a l'aide 2. Brancher I'Ethernet a I'aide du cable RJ45
d'l vis (P/N : 1AD204430001). (P/N : 1AB045210162).
4. Connecter les cables par le trou en bas

du support.
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10.5.38008 DeskPhone
Installation du kit de montage mural

Fixer le kit de montage mural sur le mur en
utilisant les 4 vis et les ancrages en nylon
fournis. Vous pouvez utiliser le support en
guise de gabarit pour marquer
I'emplacement de montage. Retirez le
support avant de percer des trous.

76,2 mpm,

ww g0l

-&” - 63,5 mm

—_—

Retirer le téléphone du support.

1. Tenir le support d'une main, en utilisant les
deux trous situés a la base du kit de montage
mural.

1. Avec l'autre main, retirer le téléphone du
support, comme cela est illustré sur I'image.
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10.6Brancher un casque équipé de 3 sorties jack

Votre téléphone est équipé d'une prise Jack 3,5 mm 4 poles. Si votre casque n'est pas compatible (3
sorties jack), vous devez utiliser des adaptateurs. Contactez le fabricant de votre casque pour trouver le
bon adaptateur.

Utiliser le kit suivant, qui contient un adaptateur fiche 3 broches a fiche 4 broches et un adaptateur RJ11
a SATA:

e 80XX JACK 4-3 POLE CABLE (boite de 10) 3SMG0O8018AA
e 80x8S SATA-RJ11 CABLE (boite de 10) 3MG0O8019AA

Un adaptateur jack a 3 ou 4 sorties pour brancher la
o prise jack du casque au poste de bureau et gérer

l'audio.

Un adaptateur RJ11 vers SATA pour brancher le
e connecteur RJ11 du casque au connecteur SATA du

poste de bureau et gérer la sonnerie.

9 Adaptateur EHS (selon votre casque)

Exemple 1:

Exemple 2 :
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10.7Programme AAPP (Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program)

L'objectif du Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program consiste a soutenir un large
écosysteme de développeurs et de partenaires pendant tout le cycle de vie du poste de bureau. Dans ce
contexte, des tests de certification sont effectués entre des applications ou des postes de partenaires et
des plateformes Alcatel-Lucent Enterprise. Le programme certifie la coopération appropriée avec des
applications ou des postes du partenaire. Il est possible de consulter les résultats des tests de
certification visant les casques dans la bibliothéque des documents techniques (accés restreint, veuillez
contacter votre fournisseur pour accéder a ces documents).

e |WR-0121 : Sennheiser Headsets / Desk phones https ://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-
0121

¢ |WR-0018 : Jabra Headsets for hardphones https ://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0018

¢ [IWR-0164 : Plantronics-Headsets-Amplifiers https ://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-
0164

8AL90340FRACed01 99 /105


https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0121
https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0121
https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0018
https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0164
https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0164

Premium DeskPhone

Alcatel-Lucent @

Enterprise

11 Spécifications technigues

Largeur

Profondeur sur
une table

Hauteur
Poids

Amplitude pied
inclinable

Couleur

Ecran

Alimentation par
Ethernet (IEEE
802.3af)

Consommation
électrique (PoE)
Inactif — Actif(sans
module
d'extension, sans
USB)

Conditions de
fonctionnement

8078s BT

252 mm (9,92 in)

200 mm (7,87 in)

204 mm (8,03 in)

1450 g

25° - 60°

Gris lunaire

Ecran tactile
couleur capacitif
5 pouces, 480 x
800 pixels, taille
d'affichage
effective 108,00 x
64,80 mm

Class 2

21W-35W

-5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

8078s

252 mm (9,92 in)

200 mm (7,87 in)

204 mm (8,03 in)

1450 g

25° - 60°

Gris lunaire

Ecran tactile
couleur capacitif
5 pouces, 480 x
800 pixels, taille
d'affichage
effective 108,00 x
64,80 mm

Class 2

19W-32W

-5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

8068s BT

252 mm (9,92 in)

200 mm (7,87 in)

204 mm (8,03 in)
1350 g

25° - 60°

Gris lunaire

3,5 pouces
couleur, 240 x 320
pixels, taille
d'affichage
effective 70,08 x
52,56 mm

Class 2

2W -3.1W

-5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

8068s

252 mm (9,92 in)

200 mm (7,87 in)

204 mm (8,03 in)
1350 g

25° - 60°

Gris lunaire

3,5 pouces
couleur, 240 x 320
pixels, taille
d'affichage
effective 70,08 x
52,56 mm

Class 2

1.8W-28W

-5°C - +45°C
(23°F - 113°F)

8058s

252 mm (9,92 in)

200 mm (7,87 in)

204 mm (8,03 in)
1350 g

25° - 60°

Gris lunaire

3,5 pouces
couleur, 240 x 320
pixels, taille
d'affichage
effective 70,08 x
52,56 mm

Class 2

1l6W-22W

-5°C - +45°C
(23°F - 113°F)
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Largeur

Profondeur sur une table
Hauteur

Poids

Amplitude pied inclinable

Couleur

Ecran

Alimentation par Ethernet
(IEEE 802.3af)

Consommation électrique
(POE) Inactif — Actif(sans
module d'extension, sans
USB)

Conditions de
fonctionnement

8028s
252 mm (9,9 in)
200 mm (7,87 in)
204 mm (8,03 in)
1350 g (2.98 Ibs)
25° - 60°

Gris lunaire

2,8 pouces, 64 x 128
pixels noir et blanc,
rétroéclairage blanc,
taille d'affichage
effective 64 x 32 mm

Class 1

15W-2W

-5°C - +45°C (23°F -
113°F)

8018
164 mm (6.46 in)
200 mm (7.87 in)
170 mm (6.69 in)
675 g (1.48 Ibs)
45°
Noir
Ecran LCD graphique
noir/blanc 128 x 64
pixels, 2,4 pouces,
taille d'affichage
effective 54,8 x 28,5

mm (2,15 x 1,12
pouces)

Class 1

-5°C - +45°C (23°F -
113°F)

8008
150 mm (5,91 in)
34,8 mm (1,37 in)
195 mm (7,68 in)
508 g (1,12 Ibs)
45°
Gris lunaire

Ecran LCD
graphique
noir/blanc 128 x 64
pixels, 2,4 pouces,
taille d'affichage
effective

52 x 26 mm (2,05 x
1,02 pouces)

Class 1

Bloc d'alimentation

: Accessoire
optionnel

-5°C - +45°C (23°F
- 113°F)
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Distance maximale entre le
poste et l'appareil

Largeur

Profondeur sur une table
Hauteur

Poids

Amplitude pied inclinable
Couleur

Consommation électrique

Consommation électrique

Cotes UL/CSA

Conditions de
fonctionnement

Module d’interface
des appels externes
(MWS 3GV28050AA)

3 m (10 feet)

124 mm (1,2 in)
130 mm (5in)
30 mm (1,2 in)

170 g

Noir et argent

500 mW

2A 220 Vdc 250 Vac

e 30Vdc/2A

e 220Vdc/0.27 A
e 120Vdc/05A
e 250Vac/0.25A

Module d’interface

des appels 8115 Audioffice =~ 8125 Audioffice
externes
(3GV28184AA)

1,5 m (5 ffet)

100 mm (3,9 in) 290 mm (11,4 in) 290 mm (11,4 in)

62 mm (2,4 in) 114 mm (4,5 in) 114 mm (4,5 in)

26 mm (1 in) 53 mm (2,1in) 53 mm (2,1in)
14979 (3,3 Ibs) 14979 (3,3 Ibs)
Noir Noir

15A 12/24vdc 100-240V/ 12V 100-240V / 12V
3A AC 3A AC

10A 120/220Vac

0°C — 40°C (32 °F - = 0°C — 40°C (32 °F -
104 °F) 104 °F)
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8008 DeskPhone 3MGO08010AA
8008 Wall mounting kit 3MGO02013AA
8008 Power adaptator 3MGO08011AA
QD RJ9 adapter 3GV28177AA
8018 DeskPhone 3MG27201AA
8018 Wall mounting kit 3MG27210AA
8018 Customizable clip (x10) 3MG27211AA
8018 Noe paper label cover (x10) 3MG27212AA
8018 Us noe paper label cover (x10) 3MG27213AA
8018 Paper label (x64) 3MG27215AA
8018 Plastic foot (x10) 3MG27216AA
8028s Premium Deskphone 3MG27202xx
8058s Premium Deskphone 3MG27203xx
8068s Premium Deskphone 3MG27204xx
8078s Premium Deskphone 3MG27205xx
8068s Premium Deskphone BT 3MG27206xx
8078s Premium Deskphone BT 3MG27207xx
8028/8029 paper labels (x50) 3MG27114AA
Premium Add-on 10 keys module 3MG27105AC
Premium Add on 10 key modules paper labels (x64) 3MG27115AA
Premium Smart displays 14 keys module with clip 3MG27107AC
Premium Add-on 40 keys module with clip 3MG27106AC
Premium Add-on 40 keys module paper labels (x50) 3MG27116AA
80XX JACK 4-3 POLE CABLE (x10) 3MGO08018AA
80x8S SATA-RJ11 CABLE (x10) 3MGO08019AA
Wide Band Comfort Handset 3MG27032AA
Wide Band Bluetooth Handset 3MG27209AA
Magnetic Alphabetic Keyboard 3MG27208xx
Premium Wall Mounting Kit 3MG27110AA
Monaural Headset 3GV28047xx
Binaural Headset 3GV28048xx
Bluetooth Headset 3BN67215WW
Binaural USB Headset 3GV28057xx
AC/DC Power Adapter (100-240 V AC/48 V DC) 3MG27006xx
Conference Module 8115 Audioffice 3MGO08001AA
Conference Module 8125 Audioffice 3MGO08002AA
External ringing interface module without PSU 3GV28050AA
Module d’interface des appels externes 3GV28184AA
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13 Garantie et clauses

Les énoncés actuels relatifs a la sécurité et aux reglements concernent uniquement les DeskPhone
8008, 8018 et les Premium DeskPhone 8028s, 8058s, 8268s,8078s, et pas les accessoires.

13.1Instructions de sécurité

Des ,mgcljifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement
inopérable.

Les aimants peuvent nuire au fonctionnement des pacemakers et des défibrillateurs cardiaques
implantés. Garder une distance de sécurité d'au moins 4 centimetres (1,6 pouces) entre votre
pacemaker ou votre défibrillateur implanté et le combiné qui contient des élements magnétiques.
Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le
téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).

Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes
électromagnétiques (hopitaux...).

Le combiné comporte des élements magnétiques susceptibles d'attirer des objets métalligues
coupants. Pour prévenir toute blessure, vérifiez avant chaque utilisation qu'aucun objet métallique
coupant n'est collé sur I'écouteur et le microphone.

Certaines versions du produit disposent d'un combiné Bluetooth® avec batterie intégrée. Avant la
premiére utilisation, il convient de charger la batterie pendant 6 heures et de bien la replacer afin
d'éviter tout risque d'explosion. Utiliser uniguement les batteries recommandées. Dans le cas ou vous
auriez besoin d'une batterie de rechange, contactez votre partenaire commercial.

Eviter d'utiliser les téléphones (autres que sans fil) en cas d'orage. Il existe un risque de choc
électrique avec la foudre.

Ne pas utiliser I'appareil dans des environnements présentant un risque d'explosion.

Ne pas brancher ce téléphone a une prise ISDN (Integrated Services Digital Network) ou PSTN
(Public Switched Telephone Network). Cela pourrait fortement 'endommager.

Ne jamais mettre votre téléphone en contact avec de I'eau.

Pour nettoyer votre téléphone, utiliser un linge doux et légérement humide. Ne jamais utiliser de
solvants (trichloréthyléne, acétone, etc.) susceptibles d'endommager les pieces en plastique de votre
téléphone. Ne pas utiliser de nettoyants en aérosol.

ce produit peut étre alimente, soit via le port Ethernet (LAN), soit via le connecteur DC par un bloc
d'alimentation directement connecté au secteur certifié 'LPS' (Source a Puissance Limitee) selon la
norme CSA/UL/IEC 60950-1 et dont la sortie DC est spécifiée a 48V dc et 0.27A minimum. Les
alimentations autorisées sont : WA-13B48R — Asian Power Devices Inc.

Certains téléphones Premium DeskPhones et Smart DeskPhones proposent également une interface
radio Bluetooth® pour les combinés Bluetooth® ou d'autres appareils Bluetooth®. Plage de
fréquences : 2402-2480 MHz. Puissance émise : 5 mW.

Si I'appareil est alimenté via une connexion PoE, n'utilisez pas d'alimentation externe.

L'écran du téléphone est en verre. Ce verre peut se briser si le téléphone tombe ou regoit un choc
important. Si le verre est brisé ou fissuré, cessez d'utiliser le téléphone et ne touchez pas le verre
brisé, car vous pourriez vous blesser. Le bris de verre consécutif & une mauvaise utilisation ou a des
chocs n'est pas couvert par la garantie.
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13.2Déclarations de conformité

EUROPE

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes : 2014/53/EU (RED),
2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoOHS).

La déclaration de conformité s'obtient aupres de :

ALE International 32 avenue Kléber — 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Les téléphones dotés de Bluetooth® sont conformes aux Cahiers des charges sur les normes
radioélectriques n'exigeant pas de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet
équipement doit supporter toutes les interférences recues, y compris les interférences entrainant des
effets non voulus. Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil
numérique de classe B énoncées dans l'article 15 des réglementations FCC. Ces limites sont congues
de maniére a assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans un environnement
résidentiel. Cet équipement géneére, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer
des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions. Méme dans ce cas, des interférences peuvent se produire dans une installation particuliére.
Au cas ou cet équipement causerait des interférences nuisibles dans la réception de la radio ou de la
télévision, qui peuvent étre décelées en allumant et en éteignant I'équipement, l'utilisateur devrait tenter
de remédier a ces interférences en contactant le revendeur.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC/IC et le Conseil
Européen dans un environnement non contrblé. Cet équipement émet de tres faibles niveaux d'énergie
RF et est réputé conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).

Instructions pour l'utilisateur

Utilisez ce produit a des températures entre -5°C a +45°C (23°F a 113°F).

Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation dans un environnement intérieur. Cet appareil est
compatible avec I'utilisation de prothéses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne,
américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier - au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA a 60 cm
du terminal. Pour réduire le niveau, il est conseillé de : - diminuer le réglage (9 niveau de 5 dB) -
programmer une sonnerie progressive.

Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut pas étre assurée lorsque vous utilisez un combiné
Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.

Elimination
E La collecte de ces produits en fin de vie doit étre opérée de maniére sélective et spécifique a
I'équipement électronique et aux batteries. Les batteries défectueuses doivent étre déposées
dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.
Documents associés
Ces consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la documentation utilisateur, sont
disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :
https ://www.al-enterprise.com/products.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par
ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez
consulter : https ://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les
autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées
ne peuvent étre tenues responsables de I'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce
document, qui sont sujettes a modification sans préavis.

© 2018 ALE International. Tous les droits sont réservés. www.al-enterprise.com/fr-fr
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Touches de fonction

= &3

Mute et Intercom.

Volume du combiné, du casque et en mode mains-libres. Régler la luminosité
(8078s, 8068s, 8058s). Ajuster le contraste (8028s, 8018).

1 )
VAN

Services audio (mains libres, combiné ou casque).

Touches programmables (touches F1 et F2) : Le voyant est allumé lorsque la
fonction associée a la touche est activée. Un service ou un appel direct peuvent
étre associés a ces touches.

Les touches de fonctions préprogammeées ne sont pas actives en mode 'secours'.
Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne.

Touche Bis : pour accéder a la fonction de rappel.
Pour le poste 8018 DeskPhone, la ouche Bis correspond a la touche décrocher
lorsque le téléphone est inactif : [ \& |

Acces rapide au menu local de I'utilisateur (appui long).

Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page 'Menu' et pour
programmer les touches de la page 'Perso' (appui court).

Pas disponible sur le DeskPhone 8018/8008.

Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. Cette p—
touche est allumée lorsque vous avez regu un nouveau message vocal, un et
message texte ou une demande de rappel.

0

Touche 'Mains libres' Pour prendre une ligne ou répondre a un appel sans 4
décrocher.

Touche de fin Pour terminer un appel.

Combiné sans fil Bluetooth® (Compatible avec les téléphones de bureau Bluetooth®

Touche Décrocher/Raccrocher. . /

Volume/Secret :
e Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3
niveaux).
e Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus.

| _pagesdaccyeil ...

Ces écrans vous donnent accés a toutes les fonctionnalités de votre téléphone. L'affichage par

défaut comporte trois pages auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur les onglets de page

en haut de I'écran. La page sélectionnée est en surbrillance.

e Page menu Contient I'ensemble des fonctions et applications accessibles a l'aide des touches
associées aux libellés.

e Page perso Contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct a programmer.

o Page info Contient des informations sur le téléphone et I'état des fonctions : nom, numéro de
téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous,.

Transférer vos appels en appuyant sur la touche de transfert.
@@ W e  Fléche fixe : Aucun renvoi activé.
. Fléche clignotante ou rotative en fonction de I'habillage : Renvoi activé.

Navigation par écran tactile (8078s/8078s BT Premium DeskPhone

Sélectionner une page en appuyant sur l'onglet correspondant de I'écran. La page

b sélectionnée s'affiche en surbrillance.
Effectuer votre sélection en cliquant sur I'écran.
Faire défiler une liste (parametres, journal d'appels, répertoire, etc.) en appuyant sur
les fleches du haut et du bas sur I'écran ou sur les touches directionnelles haut/bas.

Utiliser la touche de fonction ' OK ' pour valider vos choix et options pendant la
programmation ou la configuration.

m Utiliser I'icone Retour/Sortie pour revenir a I'étape précédente.

E Utiliser I'icbne Réglage pour accéder rapidement au menu local de I'utilisateur.

Utiliser I'icbne Bluetooth® pour ouvrir les parametres Bluetooth®.

icone d'appel entrant.

icéne d'appel en cours.

Casque branché /Mains libres icone de mise en garde

Touches de navigation
e Touche OK : Permet de valider les différents choix et options proposés en cours
. une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours,
appels en attente, appel entrant).
¢ Navigateur Haut-Bas : Permet de faire défiler le contenu d'une page.
Icones d'état/ Icones d'appel
Mode silence. [((g
Poste verrouillé.
/ @ connecté d'appel.
Clavier alphabétique magnétique Menu local de I'utilisateur
Eou . (appui long) : Ouvrir le menu local de
I'utilisateur. Le menu local de I'utilisateur dépend du

de programmation ou de configuration.
o Navigateur Gauche-Droit : Cette touche est utilisée pour passer d'une page a
° « Utilisez cette touche pour revenir a I'étape précédente.
o Utilisez cette touche pour revenir a la page d'accueil (appui long).
. s Votre correspondant a mis fin
o Rendez-vous programmé. - 3 |a conversation.
type d'appareil. Dans le menu local de I'utilisateur,
VOuSs pouvez :

Fleches de déplacement du
curseur (gauche, droite, haut, bas).

Verr Maj : pour rédiger un texte en

. o Configurer la prise audio de votre poste.
lettres majuscules.

. o Réglage de la luminosité du poste de téléphone.
Touche Alt. pour accéder aux glag P P
signes de ponctuation et aux ®  Activer/désactiver le logo sur la coque arriére.
caracteres spécifiques. ®  |nstallation d'un accessoire sans fil Bluetooth®.
Touche Entrée : pour valider un ®  Permet d'afficher tous les appareils Bluetooth®
texte. appairés.
(] Supprimer un accessoire Bluetooth® (casque,

combiné, etc.).

Touche Retour : pour supprimer un
caractere dans un champ d'édition.

o Permet d'utiliser votre poste de bureau comme
accessoire audio Bluetooth®.

0 00000

®  Changer le théeme de votre téléphone.

Clavier alphanumérique (8018/8008 DeskPhone)

o PEESLEle Activer le mode alphabétique du clavier en appuyant la touche préprogrammée
correspondante. La LED de la touche reste allumée lorsque que la fonction associée a cette
touche est activée.

. Entrer les caractéres alphabétiques.

Les touches du clavier contiennent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs
de la touche correspondante. Le numéro est le dernier caractere de la série. Les caracteres
spéciaux peuvent étre affichés par appuis successifs sur certaines touches :

e «» s / - & ) U 1 = -
@ e =+

caracter | _ 1
a

O ] + . , : : / ? ! < > 0
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Appel

Composer le numéro directement ou aprées avoir appuyé sur

une touche de ligne (téléphone décroché ou combiné

Bluetooth®, touche mains libres).
Appel par nom (Annuaire d'entreprise)

Entrer les premieres lettres du nom du contact et suivez les

instructions en ligne.

Répondre a un appel

Décrocher le combiné, utiliser la touche Décrocher (du
téléphone ou du casque Bluetooth®), la touche mains libres,

ou appuyer sur l'icéne Appel entrant.
Ignorer I'appel / Terminer l'appel.

Dernier n® émis (bis)

Appuyer longtemps pour accéder a la liste des dix
derniers numéros composeés.

Appuyer brievement pour appeler le dernier
numeéro compose.

Faire une demande de rappel sur poste occupé
Demande de rappel

Mettre un appel en attente (attente)
Garde

Envoyer des signaux DTMF
xFréqVocale
Envoyer les numéros.

Muet

Interphonie

Le téléphone répond automatiquement a l'appel.
Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez une
succession de bips.

Passer un deuxieme appel pendant une
conversation
Nouvel appel

Recevoir un deuxiéme appel en cours de
communication.
Sélectionner l'icone Appel entrant.

Basculer entre les appels (Va-et-Vient)
Sélectionner I'appel en attente sur I'écran de
conversation.

Annulez votre second appel
Vous reprenez automatiquement le premier
appel.
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Transférer un appel

Vous étes en conversation avec un appelant.
Appeler un deuxieéme contact.

Transfert

Conférence

Appeler le premier contact.
Appeler le second contact.
Conférence (Conf).

Appeler par touches d'appels programmées
Appuyer sur la touche d'appel programmée
souhaitée.

Programmer les touches d'appel direct
Presser la touche ' | ' ou Réglages ¥ Touches
Sélectionner la touche a programmer.

Entrer le nom et le numéro que vous souhaitez
associer a la touche.

Modifier vos touches programmées

Presser la touche ' | ' ou Réglages ¥ Touches
Appuyer sur la touche programmée a modifier.
Suivre les instructions indiquées a I'écran.

Supprimez une touche programmée

Presser la touche ' | ' ou Réglages ¥ Touches
Sélectionner la touche a supprimer.

Suivre les instructions indiquées a I'écran.

Personnaliser votre accueil vocal

Réglages ¥ Boitevocale

Vous pouvez écouter le message d'accueil, le
personnaliser et définir le message d'accueil par
défaut.

Consulter votre boite vocale

Renvoyer les appels vers votre boite vocale
Sélectionner l'icone Transfert.

Immédiat'MV

Sélectionner le type de renvoi d'appel requis.
Annuler un renvoi.

Sélectionner l'icone Transfert.
Annulrenvoi

Perso

Menu

Menu

Menu

Menu

Alcatel-Lucent

Enterprise

Ne pas déranger
Sélectionner l'icone Transfert.
PasDéranger (NPD)

Envoyer des messages texte

Message

EnvoyerTxt

Entrer le numéro du destinataire.
Sélectionner le type de message a envoyer
(message fixe, nouveau message, etc.).

Lire des messages texte
Message
LireTexte

Informations sur le téléphone

Verrouiller/déverrouiller le téléphone
Verrou

Régler le volume audio

Sélectionner la langue de votre choix
Réglages ) Options ¥ Langue

Choisir la mélodie

Réglages ) Poste ¥ Sonnerie

Ajuster la sonnerie a |'aide des menus
suivants : Mélodie, Silencieux, Bips, Volume
etc.

Régler la luminosité du poste
Presser la touche ' | ' } Affichage »
Luminosité

Modifier le mot de passe de votre poste
Réglages ) Options ¥ Motdepasse

Page d'accueil
Réglages ) Options Y Pageaccueil
Sélectionner la page par défaut.
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